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Статус: 
Информационный 
 
Идентификация: 
Все тандем-системы Fire Tandem 
 
Основание: 
Несколько зафиксированных случаев непреднамеренной расчековки контейнера запасного       
парашюта на ранцах, бывших в длительной эксплуатации.  
Анализ показал, что случаи расчековки являются следствием комплекса причин, а именно: 
- деформация (удлинение) спинки ранца вследствие длительной эксплуатации 
- использование привода запасного парашюта Тип 1 на ранцах, рассчитанных на привод Тип 2.  
- недостаточный контроль положения шпильки запасного парашюта при эксплуатации системы. 
 

 
Тип 1 Тип 2 
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Действия: 
Перед выполнением прыжков проведите контроль достаточности слабины троса        

запасного парашюта по схеме: 

 
 

Минимальная слабина должна составлять 3 см 
 
В случае если слабина недостаточна, вы можете заменить привод, обратившись к           
производителю по электронному адресу ​info@sws.aero​. 
 
Замена привода производится бесплатно.  
 
Если вы затрудняетесь самостоятельно определить необходимый размер слабины троса ЗП,          
предоставьте производителю фотографии слабины троса ЗП и привода, установленного на          
вашу тандем-систему. 

 
 
Примечания: 
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Выполнение тандем-прыжков инструкторами, не прошедшими курс теоретической и        
практической подготовки, и не имеющими лицензии Fire Tandem Instructor ​категорически          
запрещено​! 
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